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SAMOCHODOWY SYS
STER typ

OGOLNE INFQRM LA NABYWCY

VAS AS 20 C jiffen  by¢  instalowany zgodnie

z instrukcja prodaic any jest wybor dobrego instalatora
ducenta. Odpowiedni wykaz mozna

Certyfikat montazu dostarczony razem

uzyskac¢ u p!
z urzadzeniem

Dzigkuje Z’W)’bér samochodowego systemu alarmowego
Welu ufatwienia panstwu jego obshugi prosimy
dokfdne zapoznanie si¢ z instrukcja. Pierwszy kontakt

- Gdzie znajduje si¢ centralka alarmu, syrena alarmowa ?

- Jaki obwod zostat odciety w celu unieruchomienia
samochodu (zapton, pompa paliwa) ?

- Jaki jest ustawiony kod autoryzacji (pin kod)?

- Jak wprowadzi¢ alarm w stan serwis?

. Jak kasowac¢ funkcje antyporwaniowa?

Samochodowy system alarmowy (VAS) AS 20 CAN jest
wielofunkcyjnym systemem mikroprocesorowym, sterowanym
zdalnie i wyposazonym w wysokiej klasy czujniki umozli-
wiajace profesjonalne zabezpieczenie chronionego pojazdu.




Zastosowane rozwiazania techniczne, przy rozsadnej cenie
wyr6zniaja go zdecydowanie sposrod innych urzadzen tej samej
klasy. Uzycie w procesie produkcji najnowoczesniejszych
technologii (uktady mikroprocesorowe, montaz SMD) oraz
wykorzystanie wieloletniego do$wiadczenia gwarantuja wysoka
niezawodno$¢ systemu w trakcie uzytkowania. System posiada
homologacj¢ na znak E zgodnie z regulaminem ONZ nr 97.
Spetnia dyrektywy unijne 95/56 oraz 95/54. Posiada ocene
skutecznosci w klasie profesjonalnej.

KOMPLETACJA VAS

Zestaw skiada si¢ z :

- Centralki elektronicznej

- Wiazki przewodow

- Syreny z wiasnym zasilaniem (opcja)

- Czujnika ultradzwigkowego (opcja)

- Czujnika zmiany polozenia (opcja)

- Pilota dodatkowego (opcja)

- Identyfikatora kierowcy — antypilota (opcja)
- Przekaznika rozproszonego (opcja)

PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE

VAS STER typ AS 20 CAN przeznaczony jest do trwale;
zainstalowania w pojazdach kategorii M1 i N1 z i
clektryczna 12V z minusem na masie, oraz wyposaz
w fabryczny pilot do zamykania - otwierania samochod
zatacza - wylacza system alarmowy. Opcjonalnie

wyposazony w dodatkowy pilot sterujacy za

wylaczeniem systemu, oraz w identyfikator kier®
System alarmowy wykorzystuje jako zrodig d
klakson samochodu. Dodatkowo istnieje mozli
syreny z wiasnym zasilaniem. Natofai
w ktorych nie mozna sterowaé klaksone
tylko syrena.

dzwigku jest

- Napigcie zasilania 9-1
. Pobér pradu kompletu (stan czuwania
. Bateria pilota dodatkowego
. Bateria antypilota

. Czas pracy antypilota miesigcy
. Czestotliwos¢ pracy pilota d

. Cykl trwania stanu

Mhz (SAW)

FUNKCJE VAS .
czenie i wylaczenie alarmu przy wykorzystaniu pilota

fabrycznego (na wyposazeniu samochodu)

Wiaczenie i wylaczenie alarmu przy wykorzystaniu pilota
dodatkowego (opcja - w komplecie z alarmem)

. Blokada zaptonu s
. Zabezpieczenie wnetrza samochodu - cyfrowy czujnik

ultradzwiekowy (opcja)

. Mozliwos¢ podtaczenia czujnika zmiany potozenia (opcja)

. Zabezpieczenie drzwi, klap silnika i bagaznika

. Pamigé alarmu — sygnalizacja o probie i rodzaju wtamania

. Sygnalizacja otwartych drzwi

. Testowanie systemu po zataczeniu

. Syrena z wlasnym zasilaniem (opcja)

. Mozliwos¢ zalaczenia alarmu z wylaczonym czujnikiem

ultradzwigkowym i zmiany polozenia

. Sterowanie centralnym zamkiem
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- Indywidualny dwucyfrowy kod wiasciciela (inny dla kazdego
egzemplma) umozliwiajacy awaryjne wylaczenie systemu

- Pamigtanie nastaw i stanéw systemu w pamigci EEPROM

- Funkcja blokady odjazdu (immobilizera) *

- Alarm antynapadowy *

- Automatyczne  kasowanie  funkcji  blokady  odjazdu
(immobilizera) i alarmu antynapadowego przez identyfikator
kierowcy - antypilot(opcja)*

- Automatyczne  zamknigcie drzwi  po  uruchomieniu
samochodu*

- Mozliwo$¢ odczytania nastaw, zrodla ostatnich czterech
pobudzen oraz 232 ostatnich operacji wykonanych przez
autoalarm**

\"

Wybrane opcje mozliwe dojusta ia przez zaklad
instalacyjny

**  Odczyt dokonywany Z: serwisowym poprzez
sonde optyczna sprzezona z ko PC

*
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ykona¢ za pomoca
pilota fabrycznego lub doda ed  zalaczeniem
systemu nalezy zamkna¢ wszyStigi i, bagaznik.

Pilot fabryczny:
Nalezy nacisna¢ plagi
samochodu. Central
System alarmo st
bardzo szybk

ablokuje drzwi samochodu.

ataczony co jest sygnalizowane
dioda LED (uzbrajanie alarmu) . Po
zaczyna migaé krotkimi impulsami.
zuwania.

¢ duzy przycisk pilota. Kierunkowskazy
dzagq, zalaczenie jednym  krétkim  impulsem.
tegr@yanie systemu z centralnym  zamkiem (opcja)
spowoduje przy zalaczeniu zamknigcie drzwi chronionego
ojazfu. Podczas uzbrajania dioda LED szybko miga. Po
rojeniu (ok. 30 sekund), dioda LED zaczyna miga¢ krotkimi
impulsami. System wszedl w stan czuwania.

WYLACZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO
Wylaczenic systemu alarmowego mozna wykona¢ za pomoca
pilota fabrycznego lub dodatkowego.

Pilot fabryczny:

Wylaczenie systemu alarmowego —wykonuje si¢ za pomoca
pilota fabrycznego. Nalezy nacisna¢ przycisk pilota stuzacy do
otwierania samochodu. Drzwi zostaja odblokowane. Dioda LED
zgasnie. System alarmowy zostal wytaczony.

Pilot dodatkowy (opcja):

Nacisna¢ lekko duzy przycisk pilota. Kierunkowskazy
potwierdza stan wytaczenia dwoma krotkimi impulsami. Zamek
centralny odblokuje wszystkie drzwi (opcja). Dioda LED
zgasnie. System alarmowy zostal wylaczony.
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OTWARCIE BAGAZNIKA W TRAKCIE CZUWANIA
SYSTEMU

W samochodach wyposazonych w przycisk otwierania
bagaznika umieszczony w pilocie fabrycznym istnieje
mozliwos¢ otwarcia bagaznika w momencie gdy pojazd jest
zamkniety (alarm czuwa) bez wywolywania alarmu. Na czas
otwarcia bagaznika czujniki (z wyjatkiem stacyjki) sa
blokowane nie powodujac wyzwolenia alarmu. Zamknigcie
klapy bagaznika spowoduje automatyczna ponowna sekwencje
uzbrajania systemu.

SZUKANIE SAMOCHODU NA  PARKINGU
— ODSTRASZANIE INTRUZA

Ponowne naci$nigcie przycisku zamykania pilota fabrycznego,
gdy samochdd jest juz zamknigty i alarm uzbrojony (dioda LED
mruga krétkimi impulsami) powoduje pulsacyjne wiaczenie
kierunkowskazéw na 10 sekund. Funkcja umozliwia znalezienie
samochodu na parkingu oraz odstraszenie intruza np. z okna
mieszkania bez otwierania samochodu.

WYLACZENIE CZUINIKA ULTRADZWIEKOWEGO
ORAZ CZUJNIKA ZMIANY POLOZENIA
Funkgja ta pozwala na pozostawienie pojazdu z czuwajacym

alarmem pomimo, ze uchylone sa okna, dach, lub w poje:
znajduje sig¢ np. dziecko lub pies. Cheac uaktywni¢ ta fu
nalezy wykona¢ nast¢pujace czynnosci:
- wylaczy¢ stacyjke
- przytrzymaé przycisk autoryzacji PA olo @
wewngtrzny glosnik jednym diugim impulsemy, pofwierdzi
zy&system. Po 5
dodatkowym
ItradZwickowego

przyjecie operacji
ie funkcji chwilowej

- w ciagu 30 sekund wyj$¢ z samochodu i
sekundach kierunkowskazy potwiei
impulsem zalaczenie systemu,

i czujnika zmiany potozeniafl W

6‘——

* : s
blokady czujnikow powoduje réwniez wst e cji
domykania szyb. .

Wylaczenie systemu przywraca stan po

PAMIEC AL
alarm, wowczas

Jesli w trakcie czuwania byl Wyzwi ) |
podczas wylaczania systemu % dnokrlotme wygeneruje
dwa impulsy. Natomiast{spraydzeme, ktor'e z czujnikow
spowodowaty ostatnie cztel army odbywa si¢ w nastepujacy

. sposob: ’
- nalezy wlozy¢ i (stacyjka wylaczona)
wilaczy¢ ZY stacyjke w stan zaplc'n'l (zaiqc_z-
wylacz, zatacz-wytacz). Czynno$¢ nalezy

do 10 sekund.

30 sekustd zalaczyé, a nastgpnie wylaczy¢ system.
D® krotkimi  impulsami  w  dwusekundowych
asowych wskaze, ktore z czujnikéw spowodowaty

ED - czujnik drzwi
sy LED - czujnik klapy silnika lub bagaznika
pulsy LED - czujnik zmiany potozenia
impulsy LED - czujnik ultradzwigkowy
5 impulséw LED - wiaczenie stacyjki w stan zapton




WYLACZENIE AWARYJNE

Funkcja ta umozliwia wylaczenie systemu w przypadku awarii

pilota. Do tego celu shuzy przycisk autoryzacji PA przy

pomocy, ktdrego wprowadza si¢ kod autoryzacji. Kod sktada si¢

z dwoch liczb. Pierwsza cyfra z zakresu od 1 do 15. Druga cyfra

z zakresu od 0 do 15.Wprowadzenie kodu nalezy wykonaé¢ w

nastgpujacy sposob:

- zalaczy¢ stacyjke w stan zapton

- nacisng¢ PA tyle razy ile wynosi pierwsza cyfra pin kodu.
Odstep miedzy naci$nigciami nie powinien by¢ wigkszy niz
1.5 sekundy.

- odczeka¢ ok. 1.5 sekundy az system potwierdzi impulsem
wewnetrznego glosnika i diody LED zapamietanie pierwszej
cyfry. Potwierdzenie nie oznacza, ze cyfra jest wiasciwa.

- nacisng¢ PA tyle razy ile wynosi druga cyfra kodu

- odczeka¢ ok. 1.5 sekundy az system potwierdzi impulsem
wewnetrznego glosnika i diody LED zapamigtanie drugiej
cyfry. Potwierdzenie nie oznacza, ze cyfra jest wlasciwa.

Wprowadzony wiasciwy kod zostanie potwierdzony przez

wewngtrzny glosnik czterema krotkimi impulsami.  System

alarmowy zostaje wylaczony.

Biedny kod nie jest potwierdzany. Wpisanie osmiu b y

kodoéw pod rzad powoduje zablokowanie przycisku PA na to

30 sekund. Nalezy wowczas odczekaé¢ 30 sekund i cZag

procedure od poczatku.

STAN SERWIS
Wylaczenie  serwisowe — stosowaé
oddawaniu pojazdu do serwisu celem n:
Umozliwia to pozostawienie pilota z k
bez obawy wykonania przez nieu
dodatkowego pilota, przypadk
antyporwaniowej  alarmu
serwisowych. Stan serwis wp:
- zalaczyc¢ stacyjke w stan zaptol

pracownika
taczenia funkcji
dzonych  pracach
W nastepujacy sposob:

s

- —
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- wprowadzi¢ kod przyciskiem aut C
- po ustyszeniu potwierdzenia wprow: nia wiasciwego kodu
oShika)hacisna¢ PA na ok. 5
zez wewnetrzny gtosnik

(cztery impulsy wewnetrzne;
sekund do momentu potwier

Stan serwis dioda L
Jesli autoalarm
kluczykowa to 4
kluczykiem. Zan

e dlugimi impulsami.

t w syreng z whasnym zasilaniem
niu kodu nalezy syrene wylaczy¢
chaniczny umieszczony jest w obudowie
ze ““stanu serwis odbywa si¢ poprzez
v identyczny sposob jak przedstawiono to
eniu syreny z wlasnym zasilaniem.

owy wspotpracuje z cyfrowa syreng wowczas

ZMIANA USTAWIENIA KODU AUTORYZACJI
ownik posiada mozliwos¢ dokonania zmiany kodu
tawionego przez producenta.

stawienie odbywa si¢ przy pomocy przycisku PA,

wewngtrznego glosnika oraz diody LED. Kod serwisowy skiada

si¢ z dwoch liczb. Pierwsza cyfra z zakresu od 1 do 15. Druga

cyfra z zakresu od 0 do 15. Procedura zmiany przebiega w

nastegpujacy sposob:

- zafaczy¢ szybko CZTERY RAZY stacyjke w stan zaplon
(zatacz-wylacz, zatacz-wylacz, zatacz-wylacz, zalacz-wylacz).
Czynnos¢ nalezy wykonaé¢ w czasie 3 do 10 sekund

- w ciagu 30 sekund wpisa¢ przyciskiem autoryzacji PA stary
kod - wewnetrzny glosnik czterema impulsami potwierdzi
wprowadzenie starego wiasciwego kodu

- syrena jednym impulsem potwierdzi wejécie do procedury
uczenia nowego kodu

- w ciagu 15 sekund wpisaé naciskajac przycisk PA nowy kod
(wpisanie kazdej liczby zostanie potwierdzne impulsem
gtosnika wewnetrznego oraz diody LED)




- syrena jednym impulsem potwierdzi przyjecie kodu

- w ciagu 15 sckund ponownie wprowadzi¢ nowy kod celem
weryfikacji (wpisanie kazdej liczby potwierdzone zostanie
impulsem wewnetrznego glosnika oraz diody LED)

- wewnetrzny  glosnik  czterema  impulsami  zatwierdzi
wprowadzenie nowego kodu

- syrena jednym impulsem potwierdzi wyjscie z procedury
zmiany kodu

UWAGA.: Jesli zostanie przekroczony czas na wpisanie kodu
badz cyfry, lub wpisany kod jest bledny, nastepuje wyjscie z
procedury zmiany, co zostaje potwierdzone trzema impulsami
syreny. Stary kod autoryzacji nie ulegnie zmianie.

UWAGA: Istnieje mozliwoé¢ wprowadzenia jednoliczbowego
kodu serwisowego. Druga cyfra moze przyjaé wartos¢ 0. W
trakcie ustawiania nowego kodu nie wprowadzamy drugicj
cyfry, a czekamy tylko na potwierdzenie przyjecia. Zatem
wprowadzany kod ma posta¢: X,0 (gdzie, X — dowolna liczba
z przedziatu 1-15)

UWAGA!!! SPRAWDZ KOD WPROWADZAJAC
AUTOALARM W STAN SERWIS. ZAPISZ GO L

ZAPAMIETAJ. MOZE BYC POTRZEBNY DOPIER
KILKU MIESIACACH LUB LATACH.

AUTOMATYCZNE TESTOWANIE AUTQA
System w chwili zalaczenia przeprowadza

mamy otwarte drzwi, bagaznik lub kla i vowczas
zataczenie alarmu zostanie potwierdzol impulsami.
System przechodzi w stan czuwania ndach od chwili

jego zalaczenia. Opdznienie to po
testu  sprawno$ci  poszczegol,
Aktywno$¢ czujnika powoduje $v
sposob. Po 30 sekundach system

w - wejsciowych.
diody LED w ciagly
zy uszkodzony obwod,

*

*

po czym przejdzie w stan czuwania. Syre! rotkimi impulsami
zasygnalizuje, ktory obwdd jest usz
1 impuls syreny — czj
2 impulsy syreny — czi

3 impulsy syreny j
4 impulsy syreny
5 impulséw syren:

iany potozenia
ultradzwigkowy
aczenie stacyjki w stan zapton

AUTOMATY ONOWNE ZAELACZENIE (OPCJA)
Funkcja ta zabezpie zytkownika przed przypadkowym
ie tzn. jesli  zostanie  naci$niety

wylaczeni

p pilota i system zostanie wylaczony bez
wiedz a np. przy wktadaniu kluczy do kieszeni, przez
bawiace dziecko. Woéwczas system automatycznie po 30

ndach Zataczy si¢. Sygnalizowane jest to mrugajaca dioda
Nafomiast jesli w ciagu 30 sekund po wylaczeniu system
zmiang stanu czujnikow (otwarcie drzwi lub klap
aznika, silnika, wiaczenie stacyjki ) funkcja ponownego
zalaczenia zostaje wylaczona. Dioda LED przestaje szybko
iga¢. Ponowne zalaczenie systemu jest mozliwe tylko przy
pomocy pilota. Przy wysiadaniu z samochodu system NIE
zataczy si¢ w sposob automatyczny, gdyz funkcja zostata
wylaczona przy wsiadaniu. W samochodach wyposazonych
w centralny zamek NIE istnieje mozliwo$¢ automatycznego
zamknigcia drzwi z kluczykami wewnatrz.

WYLACZENIE SYSTEMU ALARMOWEGO PRZY
ZALACZONEJ FUNKCJI
AUTOMATYCZNEGO ZALACZENIA (OPCJA)
Nacisna¢ lekko przycisk pilota odpowiadajacy za wylaczenie
systemu. Dioda LED zacznie szybko miga¢. Drugim etapem
wylaczenia alarmu jest otwarcie w ciagu 30 sekund dowolnych
drzwi pojazdu lub klapy bagaznika, w celu skasowania funkcji

ponownego automatycznego zalaczenia.
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FUNKCJA BLOKADY ODJAZDU - IMMOBILIZERA
(OPCJA)

Funkcja chroni samochdd przed odjazdem, zaréwno gdy alarm
jest zalaczony lub wylaczony, a zlodziej wszedt w posiadanie
kluczykéw z pilotem. Blokada odjazdu uaktywnia si¢ w sposob
automatyczny po wylaczeniu stacyjki i otwarciu drzwi (wersja
bez antypilota). Natomiast w wersji z antypilotem po oddaleniu
si¢ od samochodu na czas wigkszy niz 1 minuta. Zalaczenie
blokady odjazdu sygnalizowane jest dwoma krétkimi impulsami
diody LED. Dodatkowo, gdy drzwi sa otwarte lub zalaczona
stacyjka wewnetrzny gtosnik co dwie sekundy emituje jeden
dhugi impuls informujac o zataczonej funkcji. Podczas dziatania
immobilizera nie jest mozliwe uruchomienie pojazdu.
Kasowanie wyzwolonej blokady odjazdu:

- wersja bez antypilota. Kasowanie odbywa si¢ poprzez

wpisanie za pomoca przycisku PA kodu autoryzacji.

- wersja z antypilotem. Kasowanie odbywa si¢ automatycznie.
Antypilot emituje sygnal identyfikujacy wiasciciela co kilka
sekund. W chwili znalezienia si¢ samochodu w zasiggu
antypilota sa  generowane cztery impulsy glosnika

(dioda LED nie mruga, glosnik wewnetrzny ni
impulséw przy otwartych drzwiach lub zataczone
W przeciwnym razie nalezy odczekaé z
samochodu

do momentu otrzymania przéz
z antypilota. W kazdej chwili moze s a
recznie poprzez PA wprowadzajac 6

‘—_
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ALARM ANTYNAPADO
Funkcja  alarmu  antynapad
uzupetnienie funkeji blokad;
zataczony klakson (syreneg)
samochodu.
Osoba nieuprawniona,
z pilotem nie
i dodatkowo
wyzwolenie al
zalaczona)
Otwarcie p

(OPCJA)
owi  doskonate
Sygnalizuje poprzez
owskazy probe porwania

ta w posiadanie kluczykow
silnika (zataczony immobilizer)
15 sekundowym opo6znieniem
& tym w trakcie jazdy (stacyjka
e sa drzwi kierowcy samochodu.
5 sekundowym opdznieniem zalaczenie

k kierunkowskazow. Jednak  porywacz
z aksonem (syrena) i kierunkowskazami moze
nadal ochodem do pierwszego wylaczenia stacyjki.
Kasowanli¢ alarmu antynapadowego:

Nalezy tylko mie¢ ze soba antypilot. Nie nalezy go nosi¢
razem z kluczykami.
Uwaga!
Jesli zaparkowany samochdd jest w zasiggu identyfikatora -
antypilota (np. garaz umieszczony w budynku, parking pod
oknem mieszkania wlasciciela), a zlodziej wszedt w posiadanie
kluczykéw, wowczas moze uruchomi¢ samochdd i odjechaé.
Jednak po 45 sekundach od momentu odjechania z miejsca
postoju uaktywni si¢ funkcja antynapadowa — zostana zataczone
kierunkowskazy i klakson (syrena). Ztodziej w takim stanie
moze jecha¢ do pierwszego wylaczenia silnika.

R;c%e - nalezy wpisa¢ kod autoryzacji za pomoca przycisku

. Czynnos¢ nalezy wykona¢ przed rozruchem samochodu
jakK réwniez po kazdym otwarciu drzwi przy zataczonej
stacyjce.

& - Automatyczne . Nie musimy wykonywaé zadnych czynnosci.

wewnetrznego co oznacza, ze funkcja zostala skasowan
i mozna uruchomi¢ samochdd. Przy szybkim wsiadamiu
samochodu nalezy zwréci¢ uwage czy funkcja juz ata
skasowana — brak sygnalizacji zalaczenia blokady odja

U]
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CZASOWE WYLACZENIE BLOKADY ODJAZDU I
FUNKCJI ANTYNAPADOWEJ
Istnieje  mozliwos¢  czasowego wylaczenia automatycznej
blokady odjazdu i funkcji antynapadowej. Opcja przydatna w
przypadku gdy oddajemy samochdd innej osobie lub do serwisu,
jednak nie chcemy oddawaé antypilota lub zdradzaé kodu
autoryzacji. W tym celu nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:
- wylaczy¢ stacyjke
- przy pomocy przycisku PA wprowadzi¢ kod. Wewnetrzny
glosnik czterema impulsami potwierdzi wprowadzenie kodu
- W ciagu ok. 2 sekund nacisna¢ i trzymac przycisk PA do
momentu (okolo 5 sekund) az wewnetrzny glosnik dlugim
impulsem potwierdzi czasowe wylaczenie funkcji
Czasowe wylaczenie funkcji sygnalizowane jest przy zalaczeniu
stacyjki dwoma diugimi impulsami wewngtrznego glosnika.
Ponowne zataczenie funkeji przebiega w identyczny sposob.

SYGNALIZACJA ROZLADOWANEJ BATERII
ANTYPILOTA
Baterig antypilota nalezy wymieni¢ wtedy, gdy przy zataczaniu
alarmu klakson (syrena) wygeneruje szes¢ impulsow.

OBSLUGA ANTYPILOTA

Zalaczenie antypilota :

- przytrzymaé przycisk w antypilocie w sposob ciagly
sekund, az do zapalenia diody LED. Pulsujaca piz
minute dioda sygnalizuje emisje antypilota. P m
antypilot przechodzi w stan normalnej emisji acji
dioda

Wylaczenie antypilota :

- przytrzyma¢ przycisk w antypilocie w
sekund, az dioda LED przestanie §wicc
sygnalizuje wylaczenie antypilota.

przez 10
zenie diody
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UWAGA!!! 'S

Nieuzywany zapasowy antypilotgna! taczy¢. W celu
sprawdzenia czy antypilot jest z ‘& wylaczony nalezy
krétko nacisna¢ przycisk ai ilota, jezeli dioda LED nie
zacznie mruga¢ oznacza to st cnia antypilota.

UWAGA!!!

Gdy system nie a si¢ automatycznie np. na skutek
lektromagnetycznych, mozemy na
w antypilocie w celu dokonania

Jest to sygnalizowane  szybko

Opis antypilota
cisk zalaczenia /
wylaczenia
Pobudzenie

sygnalizacji transmisji

dioda LED
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INSTRUKCJA KONSERWACJI Q\
UWAGI DOTYCZACE EKSPLOATACIJI VAS *
CALKOWITY BRAK ZASILANIA

Przy braku zasilania system nie reaguje na pilota. Nalezy

sprawdzic :

- zaciski akumulatora samochodowego (+12V, masa)

- zasilanie systemu alarmowego (zlacze glowne - przewod
czerwony, czarny masa)

- bezpieczniki instalacji samochodowej

FALSZYWE ALARMY

Przyczyna falszywych alarméw sa zazwyczaj zle wyregulowane-
zbyt czule czujniki aktywne (czujnik ultradzwickowy lub
czujnik zmiany polozenia) lub czujniki mechaniczne (wylaczniki
krancowe) - maly skok, korozja, zanieczyszczenia. W celu
ustalenia zrodta falszywego alarmu nalezy odczytaé pamigé
alarmu (patrz instrukcja obstugi).

Zabrania si¢ dokonywania zmian lub uzupetniefi nie zgodnych z
instrukcja montazu dostarczona przez producenta. Wykonanie
zmian lub uzupelnien automatycznie uniewaznia certyfikat
montazu

CERTYFIKAT INSTALACJI

ZNAK HOMOLOGACYJNY E

Znak homologacyjny E systemu umieszczono na obudowie
centralki AS 20 CAN
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o$wiadczam, ze dokonatem osobiscie i

Ja nizej podpisany
zawodowy instalator,

alarmowego opisanego nizej zgodnie z instrukcja montazu

is pojazdu:

marka:

$

tracyjny: ...

numer rejes

LEKTRONIKI STER

DOWY SYSTEM ALARMOWY (VAS) typ AS 20 CAN
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Doktadny adres instalatora i pieczgé
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