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FUNKCJE VAS

VAS KILLER posiada homologacje na znak E zgodnie z regulaminem ONZ nr 97. Spelnia
dyrektywy unijne 95/56 oraz 95/534.
System nie posiada oceny skutecznosci i moze nie by¢ uznawany, przez ubezpieczycieli jako
zabezpieczenie konieczne do zawarcia polisy AC.

® Wiaczenie i wylaczenie alarmu droga radiowa.

® Czestotliwosc pilota 433.92 MHz stabilizowana kwarcem

® Zabezpieczenie przed rozkodowaniem - zmienny kod KEELOQ

® Blokada zapionu

@ Czujnik dodatkowy - ultradzwigkowy (opcja)

® Mozliwos¢ wylaczenia czujnika ultradzwickowego

@ Zabezpieczenie drzwi, klap silnika i bagaznika

® Funkcja PANIC - zdalne wzbudzenie systemu

® Pamie¢ alarmu - sygnalizacja o probie i rodzaju wtamania

® Testowanie systemu po zatgczeniu

® Syrena z wlasnym zasilaniem

® Wylaczenie czujnika po o$miu wzbudzeniach

® Sterowanie centralnym zamkiem

® Indywidualny dwucyfrowy kod wilasciciela umozliwiajacy awaryjne wytaczenie systemu

® Pamigtanie nastaw i stanéw systemu w pamieci EEPROM

® Powtdrne zataczenie po przypadkowym wylaczeniu*

® Dwuetapowe wylaczenie. Automatyczne ponowne zatdczenie ™

® Blokada odjazdu (funkcja immobilizera) *

® Alarm antynapadowy *

@ Automatyczne zamknigcie drzwi po uruchdmienitt samochodu*

® Mozliwos¢ odczytania nastaw, Zrédta ostatnich Czterech pobudzeri oraz 174 ostatnich operacji wykonanych przez
VAS. Odczyt dokonywany w zak}adzie serwisowym poprzez sondg optyczna sprz¢zona z komputerem PC.

*Opcje mozliwe do ustawienia w zakladzie\instalacyjnym.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

ZALACZENIE VAS
Po zamknigciu wszystkich okien, drzwi lekko nacisnaé duzy przycisk pilota. Kierunkowskazy potwierdza zalaczenie
dwoma krotkimi blyskami. Zintegrowanie systemu z centralnym zamkiem (opcja) spowoduje przy zalaczeniu
zamknigcie drzwi chronionego pojazdu. Dioda LED zaczyna szybko mrugaé,a po uzbrojeniu sie systemu (po 30sek. )
wolniej.

WYLACZENIE VAS
Nacisnac lekko duzy przycisk (zalaczanie/wylaczanie jednoklawiszowe) lub maly przycisk (zalaczanie/wylgczanie
dwuklawiszowe) pilota. Kierunkowskazy potwierdza stan wylaczenia jednym krétkim impulsem. Zamek centralny
odblokuje wszystkie drzwi (opcja). Dioda LED zgasnie. W przypadku gdy jest aktywna funkcja blokady odjazdu lub
rearmingu zmieni si¢ tylko czestotliwo$¢ pulsowania.

WYLACZENIE CZUJNIKA ULTRADZWIEKOWEGO I KLAPY
Funkcja ta pozwala na pozostawienie pojazdu z czuwajacym alarmem pomimo, ze uchylone $a okna, dach, lub w
pojezdzie znajduje si¢ np. dziecko lub pies. Chcac uaktywnié ta funkcje nalezy przy Zalaczeniu systemu trzymad
przycisk zataczajacy alarm ok. 3 sek. az kierunkowskazy potwierdza wylaczenie czujnika impulsem. Funkcie ta nalezy
uruchamia¢ w odleglosci od samochodu nie wigkszej niz 2 metry. Wylaczenie systernu przywraca stan poprzedni.

STAN SERWIS - WYLACZENIE AWARYJINE
Wylaczenie serwisowe stosowaé przy kazdorazowym oddawaniu pojazdu do serwisu celem naprawy lub przegladu.
Umozliwia to pozostawienie pilota z kluczami w stacji obstugi bez obawy wykonania przez nieuczciwego pracownika
dodatkowego pilota, przypadkowego zataczenia alarmu przy prowadzonych pracach serwisowych. Funkcja ta umozliwia
rowniez wylaczenie systemu w przypadku awarii pilota.
Wejscie w stan serwisowy odbywa si¢ po wprowadzeniu dwucyfrowego kodu (kazda cyfra 1- 15), poprzez diode LED
oraz stacyjke samochodu w nastepujacy sposob (przyktadowy kod, pierwsza cyfra= 3, druga cyfra = 11):
wi6z klucz do stacyjki (stacyjka wylaczona)
wiacz szybko PIEC RAZY stacyjke w stan zaplon (zalacz-wylacz, zalacz-wylacz, zalacz-wylgcz, zatacz-wylacz, zatacz-
wylacz). Czynno$é nalezy wykonaé w czasie nie wigkszym niz ok. 5 sekund
dioda LED zaczyna mrugaé (pierwsza cyfra ) maksymalnie 15 impulsow
zalacz-wylacz stacyjke samochodu po TRZECIM IMPULSIE (w naszym przykladzie pierwsza cyfra =3) powodujac
zatwierdzenie pierwszej cyfry
dioda LED zaczyna mrugac (druga cyfraumaksymalnie 15 impulséw
zalacz-wylacz stacyjke samochodu po JEDENASTYM IMPULSIE (w naszym przykladzie druga cyfra=11)
powodujac zatwierdzenie drugiej cyfry.
Jezeli w trakcie wprowadzenia kodu'popehilismy biad nalezy zatwierdzi¢ przypadkowe cyfry, wylaczyé stacyjke na co
najmniej 6 sekund i rozpoczaéprocedurg od poczatku.
Stan serwis dioda LED sygnalizije dlugimi impulsami.
Jesli autoalarm wyposaZony jest w syreng z wlasnym zasilaniem to po wprowadzeniu kodu nalezy syreng wylaczyé
kluczykiem. Zamek mechaniczny umieszczony jest w obudowie syreny. Wyjécie ze stanu serwis odbywa si¢ poprzez
wprowadzenie kodu W.identyczny sposéb jak przedstawiono to powyzej oraz zataczeniu syreny z wlasnym zasilaniem.

USTAWIENIE KODU SERWISOWEGO
Uzytkownik'posiada mozliwos¢ dokonania zmiany kodu ustawionego przez producenta. Ustawienie odbywa si¢ poprzez
diod¢ LEDuI stacyjke samochodu w nastgpujacy sposéb (przyktadowy kod pierwsza cyfra =3 , druga cyfra = 11):
wiéz klucz do stacyjki (stacyjka wytaczona)
nacis$nij maty przycisk pilota na ok. 3 sekundy, az syrena wygeneruje dwa impulsy
zatacz-wylacz stacyjke w ciagu 2 sekund
dioda LED zaczyna mrugac (pierwsza cyfra ) maksymalnie 15 impulséw
zalacz-wylacz stacyjke samochodu po TRZECIM IMPULSIE (w naszym przykladzie pierwsza cyfra = 3)
powodujac zatwierdzenie pierwszej cyfry
dioda LED zaczyna mruga¢ (druga cyfra ) maksymalnie 15 impulséw
zatacz-wylacz stacyjke samochodu po JEDENASTYM IMPULSIE (w naszym przykladzie druga cyfra=11)
powodujac zatwierdzenie drugiej cyfry
Jezeli w trakcie wprowadzenia kodu popemilismy blad nie nalezy zatwierdzaé stacyjka blednego kodu. Nalezy poczekaé
az dioda led zakoriczy wyswietlanie cyfr kodu oraz syrena wygeneruje jeden impuls. Po tym czasie mozemy rozpoczaé
procedure od poczatku. Po zatwierdzeniu drugiej cyfry syrena krétkimi impulsami przypomni wprowadzony kod (ilosé
impulséw = pierwsza cyfra, przerwa, ilos¢ impulséw = druga cyfra). Nastgpnie proces zakoriczenia ustawiania kodu
syrena zasygnalizuje jednym impulsem.
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NIE ZALECA SIE USTAWIANIA KODU SERWISOWEGO 1 1. Opcja zbyt latwa.
[UWAGA !1! SPRAWDZ KOD WPROWADZAJAC AUTOALARM W STAN SERWIS. ZAPISZ GO LUB
ZAPAMIETAJ. MOZE BYC POTRZEBNY DOPIERO PO KILKU MIESIACACH LUB LATACH.

FUNKCJA PANIC
W sytuacji zagrozenia mozna wykorzysta¢ alarm w celu odstraszenia, badZz zwrécenia uwagi. Nalezy nacisnaé duzy i
maly przycisk pilota réwnoczesnie az zostanie uruchomiona syrena i kierunkowskazy. Czas generowania sygnatu
optyczno-dzwigkowego mozna dowolnie skréci¢ poprzez nacisnigcie przycisku pilota wylaczajacego alarm. Wywolanie
PANIC nie zmienia stanu systemu. Po wylaczeniu system wraca do stanu przed wywolaniem funkcji PANIC.

AUTOMATYCZNE TESTOWANIE VAS
System w chwili zalaczenia przeprowadza test czujnikéw. Jesli mamy otwarte drzwi Iub klape silnika wowczas
zalaczenie alarmu zostanie potwierdzone trzema impulsami (opcja). System przechodzi w stan czuwania po 30 sek. od
chwili jego zalaczenia. Opoznienie to pozwala na przeprowadzenie testu sprawno$ci poszczegolnych obwodow
wejsciowych. Aktywnos¢ czujnika spowoduje, ze dioda LED $wiecié bedzie w sposéb ciagly. Po\30/sekundach system
wylaczy uszkodzony obwdd, po czym przejdzie w stan czuwania. Syrena krétkimi impulsami Zasygnalizuje, ktéry
obwdd jest uszkodzony.
¢ 1 impuls syreny - czujnik drzwi
* 2 impulsy syreny - czujnik klapy silnika lub czujnik dodatkowy
e 5 impulséw syreny — stacyjka

PAMIEC ALARMU
Jedli w trakcie czuwania byt wyzwolony alarm, wéwczas podczas wytdézania systemu syrena jednokrotnie wygeneruje
dwa impulsy oraz po zalaczeniu stacyjki dioda LED jednokrotrie wygeneruje 5 sekundowy impuls. Natomiast
sprawdzenie, ktéry z czujnikéw spowodowat ostatnie cztery alarmy odbywa si¢ poprzez nacisnigcie malego przycisku
pilota przy zalaczonej stacyjce w stan zaplon. Dioda DED. krotkimi impulsami wskaze, ktéry z czujnikéw
spowodowat ostatnie cztery alarmy.
¢ 1 impuls syreny - czujnik drzwi
* 2 impulsy syreny - czujnik klapy silnika lub czujnik dodatkowy
e 5 impulséw syreny — stacyjka

FUNKCJA SZUKANIA NA PARKINGU (OPCJA)**
Po zataczeniu funkcji, przy zamknigtym, samochodzie i uzbrojonym alarmie ponowne nacisniecie na pilocie

przycisku odpowiadajacego za zalaczeni€ systemu alarmowego spowoduje pulsowanie kierunkowskazéw przez 10
sekund .

AUTOMATYCZNE PONOWNE ZALACZENIE (OPCJA)**

Funkcja ta zabezpiecza uzytkownika przed przypadkowym wylaczeniem systemu tzn. jesli system zostanie wylaczony
bez wiedzy wiasciciela np. przy wkiadaniu kluczy do kieszeni, przez bawiace si¢ dziecko, wowczas system
automatycznie po 30 sek. zalaczy si¢. Natomiast jesli w ciagu 30 sek. po wylaczeniu system wykryje zmiang stanu
czujnikéw (otwarcie drzwi lab klap bagaznika, silnika, ruch w kabinie, wiaczenie stacyjki Iub dowolnego odbiornika)
funkcja ponownego, zaldczenia zostaje zablokowana co jest sygnalizowane wylaczeniem diody LED. Ponowne
zalaczenie systemu '\ jest mozliwe tylko przy pomocy pilota. Przy wysiadaniu z samochodu system NIE zalaczy sie w
sposob automatyezniy, gdyz funkcja zostata zablokowana przy wsiadaniu. W samochodach wyposazonych w centralny
zamek NIE, istnieje mozliwos¢ automatycznego zamkniecia drzwi z kluczykami wewnatrz.

WYLACZENIE VAS PRZY ZALACZONEJ FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO ZALACZENIA (OPCJA)**

Nacisnaé lekko przycisk pilota odpowiedzialnego za wylgczenie. Kierunkowskazy potwierdza stan wylaczenia
jednym krétkim impulsem. Zamek centralny odblokuje wszystkie drzwi (opcja). Dioda LED zmieni czestotliwosé
pulsowania. Drugim etapem wylaczenia alarmu jest otwarcie w ciagu 15 sek. dowolnych drzwi pojazdu lub klapy
bagaznika, poniewaz jesli w tym czasie drzwi, klapa nie zostana otwarte system uaktywni funkcje
AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO ZALACZENIA: zamek centralny zablokuje drzwi (opcja), a alarm ponownie
przejdzie w stan czuwania.

DWUETAPOWE WYLACZENIE VAS ZE STANU ALARM (OPCJA)**
Wyzwolony system (syrena aktywna, kierunkowskazy mrugaja ) wylacza si¢ poprzez krétkie nacisnigcie przycisku
pilota odpowiedzialnego za wylaczenie. Wowczas STAN ALARM zostaje skasowany, jednak system nadal czuwa ,
drzwi samochodu wyposazonego w centralny zamek nie zostaja otwarte. Ponowne naciénigcie po uplywie ok. 2sek.
wylacza system catkowicie.(jezeli jest zataczona funkcja automatycznego zalaczania, nalezy jeszcze w ciagu 30 sek. ja
skasowacg).
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ZAMYKANIE/OTWIERANIE SAMOCHODU PRZY ZALACZONEJ STACYJCE (OPCJA)**
Funkcja umozliwia sterowanie centralnym zamkiem (zamykanie — otwieranie drzwi) przy pomocy pilota w trakcie pracy
silnika. W celu zamknigcia samochodu nalezy nacisnaé przycisk pilota odpowiedzialny za zataczenie systemu. Drzwi
zostang zamknigte, ale system alarmowy nie zostanie uzbrojony. Natomiast nacisniecie klawisza pilota
odpowiedzialnego za wylaczenie powoduje otwarcie samochodu.

FUNKCJA BLOKADY ODJAZDU - IMMOBILIZERA (OPCJA)**

Funkcja chroni samochéd przed odjazdem, zaréwno gdy alarm jest zalaczony lub wytaczony, a Ziodziej wszedt w
posiadanie kluczykéw z pilotem. Blokada odjazdu uaktywnia si¢ w sposéb automatyczny po wylaczeniu stacyijki i
otwarciu drzwi. Zalaczona blokada odjazdu sygnalizowana jest dwoma krétkimi impulsami diody LED. Podczas
dziatania immobilizera nie jest mozliwe uruchomienie pojazdu. Kasowanie wyzwolonej blokady, odjazdu odbywa sie
poprzez nacisnigcie przycisku PA (ilo$¢ nacisnigé: 2 lub wigcej lub dokladnie tyle ile wynosi ‘pierwsza cyfra pin
kodu).

ALARM ANTYNAPADOWY (OPCJA)**
Funkcja alarmu antynapadowego, stanowi doskonate uzupeienie funkcji blokady odjazdd. Sygnalizuje wiaczeniem
syreny i kierunkowskazdw prébe porwania samochodu.
Osoba nieuprawniona, ktéra weszta w posiadanie kluczykéw z pilotem nie uruchonfi, silnika (zataczony immobilizer) i
dodatkowo spowoduje z 15 sekundowym opéznieniem wyzwolenie alarmu.(Poza tym w trakcie jazdy (stacyjka
zalaczona) kontrolowane sa drzwi kierowcy samochodu. Otwarcie drzwi (2 sekundowy impuls diody LED) spowoduje z
60 sekundowym opéznieniem zataczenie syreny i kierunkowskazéw. Jednak porywacz z zataczonym klaksonem
syreng i kierunkowskazami moze nadal jecha¢ samochodem do pierwszégb wytaczenia stacyjki.
Kasowanie alarmu antynapadowego:
= Kasowanie odbywa si¢ poprzez nacisnigcie przycisku PA (ilo$é naéisnieé: 2 lub wigcej lub doktadnie tyle ile wynosi
pierwsza cyfra pin kodu). Czynnos¢ nalezy wykonaé przed rozruchém samochodu jak réwniez po kazdym otwarciu
drzwi przy zalaczonej stacyjce.



