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INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSLUGI ’\()

Nowy alarm motocyklowy SILICON MOTOCYCLE ALARM jestednym z najlepszych systemow
bezpieczenstwa na rynku. Jego trwate programowalne funkgje wniajat elastycznos¢, a funkcje
programowane przez uzytkownika umozliwiaja konfiguracj mu wedtug jego potrzeb 1 upodoban.

Alarm motocyklowy SILICON dysponuje nastepuja mc'ami:

*

Zintegrowana 1 czujnik wstrzasow

& Zdalne uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmo

@ Uzbrajanie/rozbrajanie systemu alarmo f% trybie cichym
& Odszukiwanie motocykla ‘?8

@ Uruchamianie alarmu kluczykiem 1

& Uruchamianie alarmu przez czujni 1ZasOW

@ Uruchamianie alarmu przez Iny sygnat ujemny
& Diodowy (LED) wskaznik OW systemu i alarmow

& Automatyczne ponow anie systemu alarmowego
& Programowalny tryb wy

& Immobilizer zaptoiu

&

& Programow; u dodatkowego pilota

& Program oziomu czulosci czujnika wstrzasow

& Osobi awaryjny (PIN)



OBSLUGA
ROZBRAJANIE SYSTEMU PRZY POMOCY PILOTA.

Przycis$nigcie przycisku “8” (UNLOCK) na pilocie zdalnego sterowania automatycznie rozbraja
system. Po przycisnigciu tego przycisku:

e Swiatla postojowe migaja dwa razy,

e syrena emituje dwa sygnaty (chirp).

Uwaga 1: Swiatla postojowe mignq trzy razy, a syrena wyemituje trzy sygnaly, jezeli alarm byl
uruchamiany w czasie nieobecnosci uzytkownika.

Uwaga 2: Jezeli alarm byl uruchamiany w czasie nieobecnosci uzytkownika, to wskaznik diodowy
pulsuje do czasu wiqczenia zaplonu..

UZBRAJANIE SYSTEMU PRZY POMOCY PILOTA.

e : n, _ . . .
Przycisnigcie przycisku “@” (LOCK) na pilocie zdalnego sterowania alitomatycznie uzbraja system.
Wilasciwe uzbrojenie systemu nastgpuje po krétkim opoznieniu. Standardowo to opodznienie trwa

ok. 10 sekund. Po przycisnigciu przycisku “@” (LOCK):

e S$wiatla postojowe migajq jeden raz,

e syrena emituje jeden sygnal (chirp),

e jezeli opcjonalny przekaznik immobilizera zaplonu jestszainstalowany: zapton silnika zostanie
zablokowany dla dodatkowej ochrony motocykla,

e po uplywie czasu opoznienia, wskaznik diodowy, (LED) zaczyna pulsowaé, wskazujac w ten
sposob stan uzbrojony systemu.

UZBRAJANIE/ROZBRAJANIE SYSTEMUW TRYBIE CICHYM.
System dysponuje przyjaznym dla srodowiska trybem cichego uzbrajania i rozbrajania systemu.

e Przyciskaj przycisk “@\” (MUTE) na pilocie w celu uzbrojenia wzgl. rozbrojenia systemu
w trybie cichym (bez emitoewania sygnaldw przez syrene).

ODSZUKIWANIE MOTOCYKLA.

Ta funkcja ulatwia edszukanie motocykla w zattoczonych miejscach lub na wielopoziomowych
N
parkingach. Kiedy, system jest uzbrojony, przycisnigcie przycisku “@” (LOCK) wywotuje jedno

mignigcie $swidtek postojowych 1 sygnat syreny trwajacy dopoki przycisk “@” (LOCK) pozostaje
przycisnigty.

DIODOWY'(LED) WSKAZNIK STANOW SYSTEMU.

Czerwona dioda wskazuje stan systemu alarmowego i1 stanowi optyczne ostrzezenie zniechgcajace
potencjalnego ztodzieja.

e Kiedy system jest rozbrojony, dioda nie swieci (OFF).

e Kiedy system jest uzbrojony, dioda pulsuje w rytmie 0,5 s (dioda §wieci przez 0,5 s 1 nastgpnie nie
$wieci przez 0,5 s).

e W przypadku uruchomienia alarmu podczas nieobecnosci uzytkownika dioda wskazuje zrodia
impulséw alarmowych przez odpowiednia sekwencj¢ krotkich btyskow (do 3):
Dwa krotkie btyski — alarm byt uruchomiony przez czujnik wstrzasoéw.
Trzy kroétkie btyski — alarm byt uruchomiony przez stacyjke i sygnat opcjonalny.
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OCHRONA MOTOCYKLA.

Uzbrojony system alarmowy SILICON chroni motocykl przed manipulacjami bez upowaznienia
i kradzieza nastgpujacymi srodkami:

e Sygnaly opcjonalne (ujemne) lub sygnaty stacyjki
Po uruchomieniu sygnatlu opcjonalnego (ujemnego) syrena i $wiatta postojowe zostana wiaczone
na pelny 30-sekundowy cykl. Dioda (LED) mignie trzy razy, a uruchomienie alarmu zostanie
zapamigtane.

e Czujnik wstrzasow
System posiada zintegrowany czujnik wstrzasow z 8 poziomami ochrony. Przy pierwszym
naruszeniu ochrony (,,pierwszej probie”) system wlacza syreng i swiatta postojowe,na 4 sekundy,
a nastepne naruszenia ochrony (,,proby”) powoduja wlaczenie syreny i swiatet ‘postojowych
odpowiednio na 8, 12, 16, 20 i maks. 32 sekundy. Wskaznik diodowy sygnalizuje zadziatanie
czujnika wstrzaséw sekwencja dwodch krétkich btyskow.

Czujnik wstrzaséw reaguje na drgania wystgpujace np. przy probie kradziezy. Stanowi on takze
dobrg ochrong przed wandalizmem.

DEZAKTYWACJA CZUJNIKA WSTRZASOW.

Czujnik wstrzaséw stanowi dodatkowa ochrong motocyklay ale czasami pozadane jest wylaczenie

czujnika wstrzasow, np.:

e w przypadku parkowania przy ruchliwej drodzesz ruchem ci¢zkich pojazdéw; w takiej sytuacji
alarm moglby by¢ niepotrzebnie uruchamianyy

e w przypadku awarii zainstalowanego czujnika wstrzasow.

n
W celu dezaktywacji czujnika wstrzgséwnalezy po zejsciu z motocykla przycisnaé przycisk “@”
(LOCK) 1 przytrzymac¢ go przez 3 _seékufidy. Swiatlta postojowe drugim mignigciem potwierdza
dezaktywacje czujnika wstrzasqw /! Przaywrocenie dzialania (ponowna aktywacja) czujnika wstrzasow

nastepuje natychmiast po przyci§nie¢iu przycisku “@®” (UNLOCK).

Uwaga: Czujnik wstrzqsow mozna dezaktywowaé tylko przed uzbrojeniem systemu. Po uzbrojeniu
systemu nie mozna juz dezaktywowac czujnika wstrzqsow.

Jezeli nie mozesz dezaktywowac czujnika wstrzqsow: przycisnij przycisk 8 (UNLOCK) w celu
rozbrojeniassystemu i ponownie przeprowadz dezaktywacje czujnika wstrzqsow - az do uzyskania
potwierdzenia przez swiatla postojowe (drugie migniecie po ok. 3 sekundach od pierwszego
miguiecia).

AUTOMATYCZNE PONOWNE UZBRAJANIE SYSTEMU ALARMOWEGO
AUTO REARM / AUTO ARM.

Automatyczne ponowne uzbrajanie “Auto REARM”: Jezeli system alarmowy zostal rozbrojony przy
pomocy pilota, a motocykl nie zostat uruchomiony w ciagu 30 sekund, to system alarmowy zostanie
automatycznie ponownie uzbrojony. Ponowne uzbrojenie systemu alarmowego zostanie
zasygnalizowane przez jedno mignigcie swiatet postojowych i jeden sygnat syreny.

Automatyczne uzbrajanie ,,Auto ARM”: Po wylaczeniu stacyjki system alarmowy wiaczy sig
automatycznie (bez sygnatu uzbrajania /[LOCK/ z pilota).

WYBOR:  Przetnij zworke (czerwony przewdod) w celu wylaczenia funkcji automatycznego
ponownego uzbrajania / automatycznego uzbrajania.
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IMMOBILIZER ZAPLONU.

Funkcja immobilizacji zaptlonu wymaga zainstalowania opcjonalnego przekaznika odtaczajacego, np.
R540A lub R540C. Odtaczenie rozrusznika, obwodu zaptonu lub obwodu pompy paliwa powoduje
unieruchomienie silnika, kiedy system alarmowy jest uzbrojony.

PROGRAMOWALNY TRYB SERWISOWY.

System dysponuje funkcja okresowej dezaktywacji, ktdrej mozna uzy¢, kiedy motocykl ma by¢
przekazany np. pracownikowi obstugi parkingu lub warsztatu (w celu wykonania naprawy lub
przegladu).

Wiaczanie trybu serwisowego:
e Obrd¢ kluczyk w stacyjce w potozenie “ON”.

e Przycisnij przycisk “i” (MUTE) na pilocie i przytrzymaj go przezok. 3 sekundy.

System odpowie w nastgpujacy sposob:
e W czasie 2 pierwszych sekund jeden krdtki sygnal syrehys nastepnie trzy krotkie sygnaty
syreny.
o Wskaznik diodowy bedzie swiecit ciagle (ON) sygnalizuijac w ten sposob tryb serwisowy.
Uwaga 1 : Dwa sygnaly syreny przypominajq o wiqczonym=trybie serwisowym przy kazdym

wiqczeniu stacyjki.

Wylaczanie trybu serwisowego:
e Obrd¢ kluczyk w stacyjce w poteZeniev “ON™.

e Przycisnij przycisk “i\” (MU TE)na pilocie i przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy.

Odpowiedz systemu:
e W czasie 2 pierwszychiseKund jeden krotki sygnat syreny i nastgpnie trzy krétkie sygnaty
syreny.
e Wskaznik diodowy.zgasnie (OFF) sygnalizujac opuszczenie trybu serwisowego i
rozbrojonysstan systemu.

PROGRAMOWANIE' KODU DODATKOWEGO PILOTA.

Ta funkcja umezliwia uzytkownikowi wlaczenie nowego pilota zdalnego sterowania do systemu
alarmowego.

Wykonaj nastgpujace czynnosci przy rozbrojonym systemie:

- Wiacz stacyjke — wskaznik diodowy mignie jeden raz.

- W ciagu 0,5 s przycisnij (jeden raz) i zwolnij przycisk “8” (UNLOCK) na podstawowym pilocie
zdalnego sterowania.

- Wskaznik diodowy mignie szybko trzy razy, wskazujac w ten sposob, ze wilaczony zostal tryb
programowania dodatkowego pilota.

n
- Przycisnij przycisk “@” (LOCK) na nowym pilocie.
- Wskaznik diodowy zacznie $wieci¢ ciagle, wskazujac w ten sposob, ze system odebral kod
nowego pilota i czeka na potwierdzenie.
- Przycis$nij przycisk “@” (LOCK) na podstawowym pilocie. Wskaznik diodowy natychmiast
zgasnie. Kod nowego pilota pozostanie zapisany w pamigci systemu.
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PROGRAMOWANIE POZIOMU CZULOSCI CZUJNIKA WSTRZASOW.
Czuto$¢ czujnika wstrzasow mozna programowac w zakresie 8 poziomow.

Wykonaj nastgpujace czynnosci przy rozbrojonym systemie:
- Wiacz stacyjke (ACC).
o
- Przycisnij przycisk “ ® > (UNLOCK) na pilocie i przytrzymaj do przez ok. 2 sekundy.
Syrena wyemituje dwa sygnaty, a Swiatla postojowe migna dwa razy.

Po 2 sekundach syrena wyemituje jeden sygnal w celu wskazania, ze tryb programowania poziomu
czutosci czujnika wstrzaséw zostat wiaczony.

Zmniejszanie czulos$ci

- Przyciskaj i zwalniaj przycisk “ g ” (LOCK).

- Syrena bedzie emitowac jeden sygnat przy kazdym zmniejszeniu, czifosci”czujnika wstrzasow
o jeden poziom.

- Przy poziomie minimalnej czuto$ci syrena wyemituje jeden sygnalé

Zwiekszanie czulo$ci

- Przyciskaj i zwalniaj “ 8 ” (UNLOCK).

- Syrena bedzie emitowac¢ jeden sygnal i §wiatla postojowe beda migac jeden raz przy kazdym
zwigkszeniu czutosci czujnika wstrzaséw o jeden poziQni.

- Przy poziomie maksymalnej czutosci syrena wyémituje szybko osiem sygnalow.
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OSOBISTY KOD AWARYJNY

Uzytkownik moze rozbroi¢ uzbrojony system przy pomocy procedury osobistego kodu awaryjnego (PIN). Tego kodu
mozna uzy¢ w przypadku braku dostgpu do ,,legalnego” pilota (TX).

Poz. KLUCZYK W STACYJCE Opis Wskaznik diodowy
@) Uruchomienie alarmu Wskaznik diodowy
AccC ON —  ciagly sygnat syreny i pulsuje szybko
— miganie $wiatel postojowych
2) Wylacz, wlacz, wylacz i wlacz stacyjke |-~  Syrena wylaczy sie i Wskaznik diodowy miga
wciagu 1 s —  $wiatla postojowe zgasng i wskazuje, ze system
jest gotowy do przyjecia
ACC OFF | ON | OFF ON pierwszej pozycji kodu
3) W ciagu 30 s od (2) wylacz i wiacz Wskaznik diodowy
stacyjke (w czasie maks. 1 s) bedzie migaé powoli
ACC | OFF ON (maks. 9 razy)
Licz mignigcia wskaznika diodowego /do | W tym czasie nalezy liczy¢
poréwnania  z  pierwsza  pozycja | mignigcia wskaznika diodowego
zaprogramowanego kodu (1 ~ 9)/
@) Wylacz stacyjke po mignigciu | Np. jezeli pierwsza pozycja kodu | Wskaznik diodowy
odpowiadajacym pierwszej pozycji kodu jest “3”: wylacz stacyjke po | zgasnic
trzecim mignigciu
ACC | OFF
&) Wiacz stacyjke (w ciggu maks. 1 s) Wskaznik diodowy mignie dwa razy,
wskazujac gotowos¢ do przyjecia
Acc | _ON drugiej pozycji kodu
(6) W ciagu 30 s od (5) wylacz i wiacz Wskaznik diodowy bedzie migaé
stacyjke (w czasie maks. 1 s) powoli (maks. 9 razy)
ACC | OFF | ON
Licz mignigcia wskaznika diodowego /de \W Jitym czasie nalezy liczy¢
pordwnania z druga pozycjay| migniecia wskaznika diodowego
zaprogramowanego kodu (1 ~ 9)/
@) Wylacz stacyjke po mignigciu odpowiada- | Np. jezeli pierwsza pozycja kodu | Wskaznik diodowy zgasnie
jacym drugiej pozycji kodu jest “2”: wylacz stacyjke¢ po
ACC | OFF drugim mignigciu
) Wiacz stacyjke w ciagus8, s, aby zasygnali-
zowac koniec wprowadzania’kodu
ACC ON
) Sprawdz osobisty, kod awaryjny (PIN): a) Kod prawidtowy Wskaznik diodowy bedzie Swiecit
— Syrena wyemituje 2 sygnaly, |przez 4 sekundy i zga$nie
Swiatla postojowe migna 2
razy i system bedzie
rozbrojony
— immobilizer bedzie
wylaczony
b) Kod nieprawidtowy Wskaznik diodowy mignie trzy razy,
— System pozostanie uzbrojony | sygnalizujac, ze wprowadzony kod
jest nieprawidlowy. Syrena wyemituje
8 sygnalow i nastepnie wlaczy si¢ na
30 sekund.

Uwaga: Na kazdym etapie wprowadzania kodu przekroczenie “okna czasu” powoduje wylqczenie trybu wprowadzania kodu i powrot

do uzbrojonego stanu systemu. Mozna wtedy ponowi¢ wprowadzanie kodu.
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ZMIANA OSOBISTEGO KODU AWARYJNEGO (PIN)
System jest dostarczany z fabrycznym kodem ,,32”. Uzytkownik moze zmienié ten kod wg wlasnego uznania.
Kod mozna zmieni¢ tylko przy rozbrojonym systemie i tylko przy pomocy ,,legalnego” pilota.

Poz. KLUCZYK W STACYJCE Opis Wskaznik diodowy
1) Wskaznik diodowy wiaczy si¢ na
ACC ON po6t sekundy
2) . . “(‘” Wskaznik diodowy mignie trzy razy
Pzycisnij przycisk “@” (UNLOCK) na w ciagu 8 s, wskazujac wlaczenie trybu
pilocie zmiany kodu
(3) | Wytacz, wiacz, wylacz i wlacz stacyjke Wskaznik diodowy bedzie miganiem
wciagu 1 s wskazywal gotowos¢ do przyjecia
pierwszej pozycji kodu (ekno czasowe
ACC | OFF ON OFF | ON =305)
(4) | Wytacz i wlacz stacyjke (w ciagu maks. 1s) Wskaznik diodowy  bedzie migac
owoli (maks. 9 ra:
ACC | orF | ON poweli( <,
Licz mignigcia wskaznika diodowego /do | W tym czasie nalezy liczy¢
poréwnania z pierwsza pozycja | mignigcia wskaznika diodowego
programowanego kodu (1 ~9)/
(5) | Wylacz stacyjke po mignigciu | Np. jezeli pierwsza pozycja kedu [\System odtworzy pierwsza pozycje
odpowiadajacym pierwszej pozycji nowego | ma byé “4”: wylacz stacyjke po|pnowego kodu.
kodu czwartym mignigciu Wskaznik diodowy mignie raz, po
ACC | OFF czym nastapi odpowiadajaca pierwszej
pozycji kodu liczba migni¢é (w tym
przyktadzie: 4)
6) Wskaznik diodowy mignie dwa razy,
4Acc ON sygnalizujac gotowo$¢ do przyjecia
drugiej pozycji kodu
(7) | W ciagu 30 s wylacz i wlacz stacyjke Wskaznik diodowy bedzie migacd
(w czasie maks. 1 s) powoli (maks. 9 razy)
ACC OFF | ON
Licz mignigcia wskaznika diodowegon/dot W tym czasie nalezy liczy¢
poréwnania z druga pozycja | mignigcia wskaznika diodowego
programowanego kodu (1 ~9)/,
(8) | Wytacz stacyjke po mignigeiutodpowiada- | Np. jezeli pierwsza pozycja kodu | System odtworzy druga pozycje
jacym drugiej pozycji nowego Kodu ma by¢ “5”: wylacz stacyjke po | nowego kodu.
piatym mignigciu Wskaznik diodowy mignie dwa razy,
ACCN OFF po czym nastapi odpowiadajaca drugiej
pozycji kodu liczba mignigé¢ (w tym
przyktadzie: 5)
©) | W ciagu 30 s wlacz stacyjk¢ na Wskaznik diodowy bedzie $wiecit
zakonczenie wprowadzania kodu przez 4 s
ACC ON
(10) Press the “ a ” (LOCK) button of TX LtED dO.FF' New PIN C(ljode (4.3) w}lln
within this 4s LED ON period to signal stored In memory and override  the
previous CODE
accept the new PIN code

Uwaga: Na kazdym etapie wprowadzania kodu przekroczenie “okna czasu” (np. kiedy wlqczenie-wylqczenie-wlqczenie-wylqczenie
stacyjki nie zostanie wykonane w ciqgu 1 s lub kiedy wiqczenie-wylqczenie stacyjki nie nastqpi w ciagu 30 s lub kiedy liczba mignieé
wskaznika diodowego przekroczy 9) powoduje wylqczenie trybu zmiany kodu i zachowanie starego kodu w systemie. Mozna wtedy
ponowi¢ procedure zmiany kodu.
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