





Prezentowany autoalarm Q\

zostat opracowany z mysla zaréwno o wygodzie klienta jak i instalat
Prostote obstugi potaczono z wieloma przydat @
logicznymi funkejami uzytkowymi, nowoczesng konstrukcjq oraz bard

Blokady obwoddw elektrycznych ( 1 lub 2 ) realizowane sg Xor7ystaniem
energooszozgdnych przekaznikiw o oksydowanych irydin

Osrodek Jakosci i Normalizacii Przemystowe % Motoryzacji przyznat urzadzeniu
CERTYFIKAT B IAS8/ aktualny do lutego 2005 .
(b' Jestesmy

przekonani, ze n@zqdzenia zaspokoja wymagania  najbardziej

0 wybrednych  klientdw.

>

Producent Zyczy
satysfakeji z uzytkowania zainstalowanego  produktu.

*



Alarm ninigjszy zostat przystosowany do wspdtpracy z istniejacym fabrycznym
sterowaniem centralnego zamka (c.2.) z pilota. Urzadzenie jest oparte o kod
zmienny sterowania fabrycznego.

1.Wtaczenie alarmu. Q\

<
Lamknigcie auta fabrycznym pilotem spowoduje uzbrojenie §yst

alarmowego. Jezeli w momencie wiaczenia alarmu beda otwarte kidr %m
drzwilub Klapy to system natychmiast zasygnalizuje to piecmkmmy@

d2wigkowym.
xO

Wy{aczenieczujnikéwdodatkowy&
Jezeli trzykrotnie wiaczymy i wytaczymy stacyjk sek, to uzbrojenie )
auta w przeciagu kolejnych 20 sek. spgwog®e odtaczenie czujnikiw

dodatkowych np. czujnika ruchu (N@ﬂznstawié wewnatrz pojazdu
dziecko lub psa przy zataczonym s;s . Po chwili potwierdzone to bedzie
i I,

pigeioma szybkimiimpulsaey d

2. Wytaczde alarmu.

Otwarcie auta Nym pilotem spowoduje rozbrojenie alarmu. W przypadku
gdy pod ia zostat wywotany alarm zawsze zostanie to potwierdzane
trzykro! ulsem Swietinym i dzwigkowym.

* . . -
ming (automatyczne uzbrajanie systemu).

Gy wytaczymy system alarmowy i w przeciagu 30 sek. nie otworzymy drzwi J
pojazdu lub nie przekrecimy stacyjki, alarm automatycznie zataczy sig sam.



3. Ciche lub gtosne wh/wyt alarmu.

Q Jesli 4-krotnie wiaczymy i wylaczymy stacyjke w czasie 7 sek., to spowoduje
trwata zmiang (naprzemiennie) sposobu sygnalizacji wiaczenia i wytaczenia
alarmu (ciche lub gtosne).

<
4, Pamiec alarmu / limit alanm\:(&

Q Przekrecenie kluczykdw w stacyjce spowoduje wySwietlenie rmnw w
kolejnosci od najswiezszego do najstarszego, co po (z0 szybklm
nalezieniu przyczyny fatszywych alarméw (np. 71
przede wszystkim sygnalizuje droge ktdra na

kolgjne zdarzenia pokazywane sq w odspeageh io sekundowych: JEDNO
migniecie diody Swiecacej LED uznacza@ﬂlarmu zdrzwi; DWA mignigcia-
alarm ze stacyjki; TRZY mignigcia- alaefp 7 Bwyjnikdw dodatkowych,

Jezeli trzykrotnie wiaczymy iyt acyjke w czasie 7 sek. zostawiajac jaw
pozycjl wiaczonej (3 1/2 skasujemy pamieé alarmu (potem dioda
wySwietliidentyfikacj st ainstalatora).

Uwaga: po kolejgg % iqcych po sobie 8 alarmach system odcina czujniki
afach- czujniki drzwiowe,

) T@ pracy awaryjnej systemul.

[ator powinien poinformowat uzytkownika o miejscu ukrycia przewodu
waryjnego. Zwarcie go na stale do masy spowoduje, Ze po 12 sek. urzadzenie
wejdzie w tryb pracy awaryjnej a syrena wytaozy sie. Sygnalizowane jest to
cagtym Swieceniem diody LED. Funkcja ta moze byG wykorzystana przez
uzytkownika w przypadku zagubienia pilotow.



PONIZSZE FUNKCJE DOTYCZA

URZADZENIA Z FUNKCIA

ANTYPORWANIOWA (f.a.).

Ad- 4 & (‘
N

W urzadzeniu z fa. (tzw. "kidnapper") pamie6 zdarzeri wywofa %ie
jedynie gdy przekrecimy stacyjke po uprzednim naci" 7ycisku
autoryzacj.

6Wacenie i \anenh&dmhzem

Ustawienie funkcjiimmabilizera patr

Po wylaczeniu alarmu immobili rojony; woiskajac ukryty przycisk
autoryzacji rozbrajamy imi @mtwlerdzane jest to jednym piknigciem
buzzera / LED. Jesliw pr k. nie przekrecimy stacyjki to immobilizer
uzbroi si¢ - podwdj uzzera / LED. Uzbrojenie immobilizera nastapi
rowniez natycl ﬁ otwarciu drzwi. Kazdorazowe uzbrojenie alarmu
powoduje ty 0we uzbrojenie sig immobilizera.

‘l\‘&aktywacj akidnappera.

iaczenie funkeji kidnappera patrz punkt 9.
Kidnapper pozwala zawsze na odjechanie samochodem nie dalej niz na 50 sek.
jazdy. Uaktywnienie f. a. jest zawsze sygnalizowane 3-krotnym piknieciem
buzzera (piiik-pik-pik). W przypadku nie rozbrojenia systemu ciag zdarzeri od
momentu uruchomienia pojazdu jest nastepujacy: po 25 sek. wiaczaja sie

Q



$wiatta kierunkowskazow w celu zasygnalizowania pojazdom jadacym za nami o
prawdopodobnym niebezpieczeristwie - po kolejnych 5 sek. zaczyna coraz czgsciej

"szczekac” syrena; po zatrzymaniu samochodu mozemy ponownie go uruchomic \
jedynie na czas 15 sek. umozliwiajacy ziechanie na pobocze; po tym czasie syrena

uaktywni sig na 10 sek. Gdy przy wiaczonym zaptonie i otwartych drzwl

rozbroimy f. a. przyciskiem - kidnapper nie uaktywni sig pnnuwme uczyn!

dopiero po naruszeniu czujek drzwiowych. é{

Uwaga: najpierw wytaczaj stacyjke a potem otwieraj drzwi - w przgc

kidnapper przeprowadzi procedurg zatrzymania pojazdus fenie w
migdzyczasie alarmu z pilota zatrzyma procedure, ale | | dn Zestawi fa.
naimmobilizer.

8. Stan serwisow. x‘l‘
e&w\mrzeczyk ciagle "pika" przypominajac

immobilizera / kidnappera na 10 sek.
b wyprowadzamy urzadzenie ze stanu
Zmiang stanu systemu.

C W stanie tym, gdy stacyjkajest prz
0 breku blokady. Weiskgjac
naprzemiennie Wprow;
serwisowego. Syrena

9. Progiiowaric funkgi uzytkowych.

stﬁrugramnwama mozesz wejsc weiskajac przycisk autoryzacji i
rz?mu;qu go na okres 40 sek. (nie ma znaczenia ze po 10 sek. syrena
zozeknie"); czekamy az dioda LED zaswieci Swiatiem ciggtym; nastepnie nalezy
puscic przycisk autoryzacji i w czasie wiecenia diody (5 sek.) nacisnat go jeden,
dwa lub trzy razy, co ustawia funkcje realizowane ukrytym przyciskiem
odpowiednio na wytaczone (alarm bez funkcji realizowanych przyciskiem) lub
niezalezny immobilizer rozbrajany przyciskiem lub tez "kidnapper"
dezaktywowany tymze przyciskiem.




Warunki gwarangji

=

Producent zapewnia dobra jakos6 | sprawne dziatanie urzadzenia,

na ktore wydana jest niniejsza gwarancja, w okresie 18 m-cy od daty mopiag W
(pod warunkiem dokonania pfatnego przegladu po roku uzytkowania). G @
ninigjsza dotyczy urzadzenia a nie sposobu jego instalacji pm@s i

Poprawny montaz gwarantuje instalator potwierdzajac to wiasnym po i "pieczatka
firmowa. Gwarancja jest udzielana pierwsze ownikowi.

W okresie gwarancyjnym dokonywane beda bezptatne na xpwanie wad sprzgtu) w
zakfadzie instalacyinym pod warunkiem, iz uzytkowgk dgs mochdd na koszt wasny.
Gwaranca nie 53 objete uszkodzenia sprzgtu po $‘ku nigwtasciwego lub niezgodnego
2 Instrukejg uzytkowania oraz wszelkie U iaWechaniczne , niesprawnosci wynikfe ze
tego stanu akumulatora, zalanie WUK pokradziezowe uszkodzenia urzadzenia.

Gwaran@'uhe}muje baterii w pilotach.

W przypadku reklamacjjagle: czyé krdtki opis niepoprawnosci  funkcjonowania systemu
oraz pieczgb serwisu.

W przypadkusaruSpenia plomb gwarancyjnych lub tez ingerencii w konstrukcje urzadzenia
prod e ponosi odpowiedzialnoSci cywilnej z tego tytutu.

aRarta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe do realizacji uprawnieri gwarancyjnych i
powinna byé dotaczona do reklamacji

Ogwiadczam, ze potwierdzam przyjecie warunkw gwaranci.

podpis uzytkownika



model autoalarmu
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